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ประเภท : โต๊ะส าหรับลงทะเบียนหน้าห้องประชุม (ล าดับที่ 1) 
ขนาด : กว้าง 150 x ลึก 60 x สูง 75 ซม. 
รายละเอียด 

  แผ่นท็อป : ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล ความหนา 28 มม.  
แผ่นบังตา : ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล ความหนา 16 มม. ประกอบเข้ากับเหล็กท่อกลมกลึงขึ้นรูปชุบโครเมี่ยม 
ขา : ผลิตจากเหล็กท่อกลมชุบโครเมี่ยม ตรงกลางปิดด้วยเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูปพ่นสีด าหรือเทา  

  

แบบ Epoxy Coating และอบด้วยความร้อน โดยโครงสร้างขาสามารถเปิดฝาด้านในเพ่ือติดตั้งงาน
ระบบไฟ 

ปุ่มปรับ : ผลิตจาก Nylon-6 สีด าฉีดขึ้นรูป 

   หมายเหตุ : 1. วัสดุปิดผิวมาตรฐาน ใช้ Melamine Rasin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC.  

  
    หนา 2 มม. และ 1 มม.  

  
2. ค่าพิกัดความเผื่อขนาดสินค้ายอมให้คลาดเคลื่อน ± 2.0 ซม. 

  
3. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย 

  
4. รับประกันสินค้า 1 ปี นับถัดจากวันที่ส านักงานฯ ได้รับมอบ 
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ประเภทสินค้า 
ชุดโต๊ะท างานชุดโต๊ะท างานลิ้นชัก 2 ชั้นแบบขวน (1ชั้นแขวนแฟ้ม,1 ชั้นเก็บของ)  
พร้อมโต๊ะต่อข้างขวา (ล าดับที่ 2) 

  
โต๊ะท างาน ขนาด กว้าง 180  X ลึก 80 X สูง 75  ซม. 
โต๊ะข้าง ขนาด  กว้าง 100  X ลึก 48 X สูง 75  ซม. 
รายละเอียด 

 
หน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board หนา 28 มม.เคลือบผิว Melamine  Resin Film ในระบบ Short Cycle 
 ปิดขอบ PVC หนา 2 มม.ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร มีที่ร้อยสายไฟครอบด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูป 
บังตา ไม้ Particle Board หนา 16 มม.ปิดเคลือบผิว Melamine  Resin Film ในระบบ Short Cycle   
 ปิดขอบด้วย Melamine Edging ความหนา 0.5 มม. 
ขาโต๊ะ ท าจากท่อเหล็กพับขึ้นรูป ความหนา 1 มม.เคลือบสีด้วยระบบ Expoxy Powder Coatec  
  ภายในมีช่องส าหรับเดินสายไฟภายในขาโต๊ะ ด้านล่างติดปุ่มปรับระดับความสูง 
ตู้ลิ้นชัก โครงตู้และหน้าบาน : ไม้ Particle Board หนา 16 มม.เคลือบผิว Melamine  Resin Film  
  กล่องลิ้นชัก: ไม้ Particle Board หนา 12 มม.ปิดผิว Melamine Short Cycle   ในระบบ 

Short Cycle 
 พ้ืนลิ้นชัก :แผ่น MDF บอร์ด ความหนา 3.6 มม.ปิดฟอยด์ 2 หน้า  

 
 -รางรับกล่องลิ้นชัก: ระบบ SELF-CLONSING  

มือจับ ซิงค์ขึ้นรูปเป็นทรงโค้ง โดยกระบวนการ Die Casting ท าสีเงิน Powder Codt 
 
 
 

หรือไม้ MDF Board ความหนา 19 มม. ขึ้นรูปด้วยโปรแกรม CNC ปิดผิว PVC ด้วยเครื่อง PVC 
Vacuum ประกอบเข้ากับรางลิ้นชักระบบลูกปืน รับน้ าหนัก 15 กก. ความยาว 35 ซม. 
 

ถาดคีย์บอร์ด 
 

ไม้ MDF Board ความหนา 19 มม. ขึ้นรูปด้วยโปรแกรม CNC ปิดผิว PVC ด้วยเครื่อง PVC 
Vacuum ประกอบเข้ากับรางลิ้นชักระบบลูกปืน รับน้ าหนัก 15 กก. ความยาว 35 ซม. 
 
 

หมายเหตุ 1. ค่าพิกัดความเผื่อขนาดสินค้ายอมให้คลาดเคลื่อน ± 2.0 ซม. 

 
2. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย 

 
3. รับประกันสินค้า 1 ปี นับถัดจากวันที่ส านักงานฯ ได้รับมอบ 
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ประเภทสินค้า ชุดโต๊ะท างานลิ้นชัก 2 ชั้นแบบขวน (1ชั้นแขวนแฟ้ม,1 ชั้นเก็บของ) พร้อมโต๊ะต่อข้างซ้าย   

  
โต๊ะท างาน ขนาด กว้าง 180  X ลึก 80 X สูง 75  ซม. 
โต๊ะข้าง ขนาด  กว้าง 100  X ลึก 48 X สูง 75  ซม. 
รายละเอียด 

 
หน้าโต๊ะ ไม้ Particle Board หนา 28 มม.เคลือบผิว Melamine  Resin Film ในระบบ Short Cycle 
 ปิดขอบ PVC หนา 2 มม.ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร มีที่ร้อยสายไฟครอบด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูป 
บังตา ไม้ Particle Board หนา 16 มม.ปิดเคลือบผิว Melamine  Resin Film ในระบบ Short 

Cycle   
 ปิดขอบด้วย Melamine Edging ความหนา 0.5 มม. 
ขาโต๊ะ ท าจากท่อเหล็กพับขึ้นรูป ความหนา 1 มม.เคลือบสีด้วยระบบ Expoxy Powder Coatec  
  ภายในมีช่องส าหรับเดินสายไฟภายในขาโต๊ะ ด้านล่างติดปุ่มปรับระดับความสูง 
ตู้ลิ้นชัก โครงตู้และหน้าบาน : ไม้ Particle Board หนา 16 มม.เคลือบผิว Melamine  Resin Film  

  กล่องลิ้นชัก: ไม้ Particle Board หนา 12 มม.ปิดผิว Melamine Short Cycle   ในระบบ 
Short Cycle 

 พ้ืนลิ้นชัก :แผ่น MDF บอร์ด ความหนา 3.6 มม.ปิดฟอยด์ 2 หน้า  

 
 -รางรับกล่องลิ้นชัก: ระบบ SELF-CLONSING  

มือจับ ซิงค์ขึ้นรูปเป็นทรงโค้ง โดยกระบวนการ Die Casting ท าสีเงิน Powder Codt 

 
หรือไม้ MDF Board ความหนา 19 มม. ขึ้นรูปด้วยโปรแกรม CNC ปิดผิว PVC ด้วยเครื่อง 
PVC Vacuum ประกอบเข้ากับรางลิ้นชักระบบลูกปืน รับน้ าหนัก 15 กก. ความยาว 35 ซม. 

  
ถาดคีย์บอร์ด 

ไม้ MDF Board ความหนา 19 มม. ขึ้นรูปด้วยโปรแกรม CNC ปิดผิว PVC ด้วยเครื่อง PVC 
Vacuum ประกอบเข้ากับรางลิ้นชักระบบลูกปืน รับน้ าหนัก 15 กก. ความยาว 35 ซม. 

  หมายเหตุ 1. ค่าพิกัดความเผื่อขนาดสินค้ายอมให้คลาดเคลื่อน ± 2.0 ซม. 

 
2. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย 

 
3. รับประกันสินค้า 1 ปี นับถัดจากวันที่ส านักงานฯ ได้รับมอบ 

 



9 
 

 

 

ประเภท : ชุดโต๊ะท างาน fix ลิ้นชัก 2 ชั้น พร้อมโต๊ะต่อข้างขวา (ล าดับที่ 3) 
ขนาด : กว้าง 150 x ลึก 60 x สูง 75 ซม. 
รายละเอียด 

  โต๊ะต่อข้าง : โต๊ะต่อข้างแบบขาเดี่ยวไม่มีกล่องใส่กระดาษ A4 ขนาดกว้าง 100 x ลึก 48 x สูง 75 ซม. 
แผ่นท็อป : ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล ความหนา 28 มม.  
แผ่นบังตา : ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล ความหนา 16 มม. ประกอบเข้ากับเหล็กท่อกลมกลึงขึ้นรูปชุบโครเมี่ยม 
ขา : ผลิตจากเหล็กท่อกลมชุบโครเมี่ยม ตรงกลางปิดด้วยเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูปพ่นสีด าหรือเทา 

  
แบบ Epoxy Coating และอบด้วยความร้อน โดยโครงสร้างขา สามารถเปิดฝาด้านใน 

  
เพ่ือติดตั้งงานระบบไฟ 

ปุ่มปรับ : ผลิตจาก Nylon-6 สีด าฉีดขึ้นรูป 
กล่องลิ้นชัก : ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล หนา 12 มม. และไม้ MDF หนา 3มม. ปิดผิวด้วย Foil 
แผ่นข้าง : ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ลความหนา 19 มม. 
หน้าบานลิ้นชัก : ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ลความหนา 16 มม. 
ระบบราง : แบบรางโลหะเคลือบสี  
มือจับ : อลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป แบบโค้งปั๊มนูน 
กุญแจ : แบบพับ ติดตั้งด้านหน้า 
ถาดคีย์บอร์ด : ผลิตจากพลาสติกฉีดข้ึนรูปสีกราไฟท์ ประกอบเข้ากับแกนปรับอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป 
หมายเหตุ : 1. วัสดุปิดผิวมาตรฐาน ใช้ Melamine Rasin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC.  

  
    หนา 2 มม. และ 1 มม. 

  
2. ค่าพิกัดความเผื่อขนาดสินค้ายอมให้คลาดเคลื่อน ± 2.0 ซม. 

  
3. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย 

  
4. รับประกันสินค้า 1 ปี นับถัดจากวันที่ส านักงานฯ ได้รับมอบ 
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ประเภท : ชุดโต๊ะท างาน fix ลิ้นชัก 2 ชั้น พร้อมโต๊ะต่อข้างซ้าย 
ขนาด : กว้าง 150 x ลึก 60 x สูง 75 ซม. 
รายละเอียด 

  โต๊ะต่อข้าง : โต๊ะต่อข้างแบบขาเดี่ยวไม่มีกล่องใส่กระดาษ A4 ขนาดกว้าง 100 x ลึก 48 x สูง 75 ซม. 
แผ่นท็อป : ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล ความหนา 28 มม.  
แผ่นบังตา : ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล ความหนา 16 มม. ประกอบเข้ากับเหล็กท่อกลมกลึงขึ้นรูปชุบโครเมี่ยม 
ขา : ผลิตจากเหล็กท่อกลมชุบโครเมี่ยม ตรงกลางปิดด้วยเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูปพ่นสีด าหรือเทา  

  
แบบ Epoxy Coating และอบด้วยความร้อน โดยโครงสร้างขา สามารถเปิดฝาด้านใน 

  
เพ่ือติดตั้งงานระบบไฟ 

ปุ่มปรับ : ผลิตจาก Nylon-6 สีด าฉีดขึ้นรูป 
กล่องลิ้นชัก : ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล หนา 12 มม. และไม้ MDF หนา 3มม. ปิดผิวด้วย Foil 
แผ่นข้าง : ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ลความหนา 19 มม. 
หน้าบานลิ้นชัก : ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ลความหนา 16 มม. 
ระบบราง : แบบรางโลหะเคลือบสี  
มือจับ : อลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป แบบโค้งปั๊มนูน 
กุญแจ : แบบพับ ติดตั้งด้านหน้า 
ถาดคีย์บอร์ด : ผลิตจากพลาสติกฉีดข้ึนรูปสีกราไฟท์ ประกอบเข้ากับแกนปรับอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป 
หมายเหตุ : 1. วัสดุปิดผิวมาตรฐาน ใช้ Melamine Rasin Film ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC.  

  
    หนา 2 มม. และ 1 มม.  

  
2. ค่าพิกัดความเผื่อขนาดสินค้ายอมให้คลาดเคลื่อน ± 2.0 ซม. 

  
3. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย 

  
4. รับประกันสินค้า 1 ปี นับถัดจากวันที่ส านักงานฯ ได้รับมอบ 
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ประเภทสินค้า เก้าอ้ีท างานพนักพิงสูง มีที่ท้าวแขน มีหมอนรองศีรษะ (ล าดับที่ 4) 

  
ขนาด  กว้าง 69 X ลึก 63 X สูง 112 ซม. 
รายละเอียด 

 
  โครงเก้าอ้ี    ท าจากไนลอนและอะลูมิเนียมหุ้มด้วยตาข่าย 
พนักพิง    ท าจากไนลอนและอะลูมิเนียมหุ้มด้วยตาข่าย มีอุปกรณ์รองรับเอวปรับได้ (เฉพาะหุ้มตาข่าย ) 
ที่นั่ง    โครงไนลอน ท าจากฟองน้ าโพลียูรีเทรนฉีดขึ้นรูป หุ้มผ้า ปรับความลึกได้ 
เท้าแขน เท้าแขนท าจากไนลอนและอะลูมิเนียม พร้อมแผ่นรองโพลียูรีเทรน ปรับได้ 3 ทิศทาง ขึ้น-ลง  

บิดซ้าย-ขวา 
ระบบโยกเอน  ระบบโยกแบบซิงโครไนซ์สามารถปรับล็อคเอนพนักพิงได้ 4 ต าแหน่ง สามารถปรับความหนืด

และความความสูงได้ 
ขาเก้าอี้ ขา 5 แฉก ท าจากอะลูมิเนียมปัดเงา 
ลูกล้อ ไนลอน 

  หมายเหตุ 1. ค่าพิกัดความเผื่อขนาดสินค้ายอมให้คลาดเคลื่อน ± 2.0 ซม. 

 
2. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย 

 
3. รับประกันสินค้า 1 ปี นับถัดจากวันที่ส านักงานฯ ได้รับมอบ 
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ประเภทสินค้า เก้าอ้ีท างาน พนักพิงกลาง มีที่ท้าวแขน (ล าดับที่ 5) 

  
ขนาด  กว้าง 64X ลึก68X สูง95  ซม. 
รายละเอียด 

 
  พนักพิง    ท าจากไนลอนและหุ้มด้วยตาข่าย 
ที่นั่ง    ท าจากไนลอนและฟองน้ าโพลียูรีเทรนหุ้มผ้า ปรับความลึกได้ 
เท้าแขน ไนลอน ปรับความสูงได้ 
ระบบโยกเอน  ปรับน้ าหนักตามผู้นั่งอัตโนมัติและปรับความสูงได้ 
ขาเก้าอี้ ขา 5 แฉก ท าจากไนลอน 
ลูกล้อ ไนลอน 

  หมายเหตุ 1. ค่าพิกัดความเผื่อขนาดสินค้ายอมให้คลาดเคลื่อน ± 2.0 ซม. 

 
2. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย 

 
3. รับประกันสินค้า 1 ปี นับถัดจากวันที่ส านักงานฯ ได้รับมอบ 
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ประเภทสินค้า เก้าอ้ีท างานพนักพิงเตี้ย  มีที่ท้าวแขน (ล าดับที่ 6) 

  
ขนาด  กว้าง 63X ลึก66X สูง95-104  ซม. 
รายละเอียด 

 
  พนักพิง   โครงท าจากไนลอน หุ้มผ้าตาข่าย 
ที่นั่ง    ฟองน้ าโพลียูรีเทรนหุ้มผ้า  
เท้าแขน ไนลอน สามารถปรับได้ 
ระบบโยกเอน  ระบบโยกแบบซิงโครไนซ์ สามารถล็อคพนักพิงได้  
 ปรับความสูงและ ปรับความหนืดได้ 
ขาเก้าอี้ ขา 5 แฉก ท าจากไนลอน 
ลูกล้อ ไนลอน 

  หมายเหตุ 1. ค่าพิกัดความเผื่อขนาดสินค้ายอมให้คลาดเคลื่อน ± 2.0 ซม. 

 
2. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย 

 
3. รับประกันสินค้า 1 ปี นับถัดจากวันที่ส านักงานฯ ได้รับมอบ 
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ประเภท : ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบโล่ง (มี ชั้นปรับระดับ 1ชั้น) (ล าดับที่ 7) 
ขนาด : กว้าง 80 x ลึก 40 x สูง 85 ซม. 

   แผ่นท็อป : ผลิตจาก ไม้ปาร์ติเกิ้ลความหนา 28 มม. 
แผ่นข้าง : ผลิตจาก ไม้ปาร์ติเกิ้ลความหนา 19 มม. 
ชั้นปรับ : ผลิตจาก ไม้ปาร์ติเกิ้ลความหนา 19 มม. 
แผ่นหลัง : ผลิตจาก ไม้MDF ความหนา 6 มม. 
ปุ่มกัน
กระแทก : ผลิตจากพลาสติกฉีดข้ึนรูป 

   หมายเหตุ : 1. วัสดุปิดผิวมาตรฐานเลือกใช้ Melamine Rasin Film สีมาตรฐาน ปิดด้วยวิธีการ  

  
Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. และ 1มม.  

  
2. ค่าพิกัดความเผื่อขนาดสินค้ายอมให้คลาดเคลื่อน ± 2.0 ซม. 

  
3. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย 

  
4. รับประกันสินค้า 1 ปี นับถัดจากวันที่ส านักงานฯ ได้รับมอบ 
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ประเภท : ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบมีบานเปิดคู่ (มี ชั้นปรับระดับ 1ชั้น) (ล าดับที่ 8) 
ขนาด : กว้าง 80 x ลึก 40 x สูง 85 ซม. 

   แผ่นท็อป : ผลิตจาก ไม้ปาร์ติเกิ้ลความหนา 28 มม. 
แผ่นข้าง : ผลิตจาก ไม้ปาร์ติเกิ้ลความหนา 19 มม. 
ชั้นปรับ : ผลิตจาก ไม้ปาร์ติเกิ้ลความหนา 19 มม. 
แผ่นหน้าบาน : ผลิตจาก ไม้ปาร์ติเกิ้ลความหนา 16 มม. 
แผ่นหลัง : ผลิตจาก ไม้MDF ความหนา 6 มม. 
มือจับ : ผลิตอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป แบบโค้งเรียบ 
กุญแจ : ติดตั้งด้านหน้า 
ปุ่มกันกระแทก : ผลิตจากพลาสติกฉีดข้ึนรูป 

   หมายเหตุ : 1. วัสดุปิดผิวมาตรฐานเลือกใช้ Melamine Rasin Film สีมาตรฐาน ปิดด้วยวิธีการ  

  
    Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. และ 1มม.  

  
2. ค่าพิกัดความเผื่อขนาดสินค้ายอมให้คลาดเคลื่อน ± 2.0 ซม. 

  
3. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย 

  
4. รับประกันสินค้า 1 ปี นับถัดจากวันที่ส านักงานฯ ได้รับมอบ 
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ประเภท : โต๊ะประชุมพร้อมกล่องไฟ (ล าดับที่ 9) 
ขนาด : กว้าง 240 x ลึก 90 x สูง 75 ซม. 

   แผ่นท็อป : ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล ความหนา 28 มม. 
แผ่นบังตา : ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล ความหนา 16 มม. ประกอบเข้ากับเหล็กท่อกลมกลึงขึ้นรูปชุบโครเมี่ยม 
ขา : ผลิตจากเหล็กท่อกลมชุบโครเมี่ยม ตรงกลางปิดด้วยเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูปพ่นสี ด า  

  
หรือเทา แบบ Epoxy Coating และอบด้วยความร้อน โดยโครงสร้างขา สามารถเปิดฝาด้านใน 

  
เพ่ือติดตั้งงานระบบไฟ 

ปุ่มปรับ : ผลิตจาก Nylon-6 สีด าฉีดขึ้นรูป 
กล่องปลั๊กไฟ : ผลิตจากอลูมิเนียม ฉีดขึน้รูป  ฝา เปิด-ปิด มี 2 ด้าน พร้อมขนแปรง 

  
ภายในเจาะช่องส าหรับกล่องไฟ (Outlets) ติดตั้งด้วยวิธีการเจาะท็อปโต๊ะ 

กระดูกงู : ท่อร้อยสายไฟ ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป เป็นข้อต่อสีเมทาลิก  

  
ติดต้ังด้วยวิธีการสกรูใต้ท็อปโต๊ะ **ส าหรับร้อยงานสายไฟจากพ้ืนใต้ท็อป** 

   หมายเหตุ : 1. วัสดุปิดผิวมาตรฐานเลือกใช้ Melamine Rasin Film สีมาตรฐาน ปิดด้วยวิธีการ Short Cycle  

  
    ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. และ 1มม.  

  
2. ค่าพิกัดความเผื่อขนาดสินค้ายอมให้คลาดเคลื่อน ± 2.0 ซม. 

  
3. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย 

  
4. รับประกันสินค้า 1 ปี นับถัดจากวันที่ส านักงานฯ ได้รับมอบ 
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ประเภท : โต๊ะประชุมพร้อมกล่องไฟ (ล าดับที่ 10) 
ขนาด : กว้าง 240 x ลึก 120 x สูง 75 ซม. 

   แผ่นท็อป : ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล ความหนา 28 มม. 
แผ่นบังตา : ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล ความหนา 16 มม. ประกอบเข้ากับเหล็กท่อกลมกลึงขึ้นรูปชุบโครเมี่ยม 
ขา : ผลิตจากเหล็กท่อกลมชุบโครเมี่ยม ตรงกลางปิดด้วยเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูปพ่นสีด าหรือเทา 

  
แบบ Epoxy Coating และอบด้วยความร้อน โดยโครงสร้างขา สามารถเปิดฝาด้านใน 

  
เพ่ือติดตั้งงานระบบไฟ 

ปุ่มปรับ : ผลิตจาก Nylon-6 สีด าฉีดขึ้นรูป 
กล่องปลั๊กไฟ : ผลิตจากอลูมิเนียม ฉีดขึน้รูป  ฝา เปิด-ปิด มี 2 ด้าน พร้อมขนแปรง 

  
ภายในเจาะช่องส าหรับกล่องไฟ (Outlets) ติดตั้งด้วยวิธีการเจาะท็อปโต๊ะ 

กระดูกงู : ท่อร้อยสายไฟ ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป เป็นข้อต่อสีเมทาลิก  

  
ติดต้ังด้วยวิธีการสกรูใต้ท็อปโต๊ะ **ส าหรับร้อยงานสายไฟจากพ้ืนใต้ท็อป** 

   หมายเหตุ : 1. วัสดุปิดผิวมาตรฐานเลือกใช้ Melamine Rasin Film สีมาตรฐาน ปิดด้วยวิธีการ Short Cycle  

  
    ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. และ 1มม.  

  
2. ค่าพิกัดความเผื่อขนาดสินค้ายอมให้คลาดเคลื่อน ± 2.0 ซม. 

  
3. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย 

  
4. รับประกันสินค้า 1 ปี นับถัดจากวันที่ส านักงานฯ ได้รับมอบ 
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ประเภท : โต๊ะประชุมพร้อมกล่องไฟ (ล าดับที่ 11) 
ขนาด : กว้าง 300 x ลึก 100 x สูง 75 ซม. 
แผ่นท็อป : ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล ความหนา 28 มม. 
แผ่นบังตา : ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิ้ล ความหนา 16 มม. ประกอบเข้ากับเหล็กท่อกลมกลึงขึ้นรูปชุบโครเมี่ยม 
ขา : ผลิตจากเหล็กท่อกลมชุบโครเมี่ยม ตรงกลางปิดด้วยเหล็กแผ่นเพรสขึ้นรูปพ่นสี ด า  

  
หรือเทา แบบ Epoxy Coating และอบด้วยความร้อน โดยโครงสร้างขา สามารถเปิดฝาด้านใน 

  
เพ่ือติดตั้งงานระบบไฟ 

ปุ่มปรับ : ผลิตจาก Nylon-6 สีด าฉีดขึ้นรูป 
กล่องปลั๊กไฟ : ผลิตจากอลูมิเนียม ฉีดขึน้รูป  ฝา เปิด-ปิด มี 2 ด้าน พร้อมขนแปรง 

  
ภายในเจาะช่องส าหรับกล่องไฟ (Outlets) ติดตั้งด้วยวิธีการเจาะท็อปโต๊ะ 

กระดูกงู : ท่อร้อยสายไฟ ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป เป็นข้อต่อสีเมทาลิก  

  
ติดต้ังด้วยวิธีการสกรูใต้ท็อปโต๊ะ **ส าหรับร้อยงานสายไฟจากพ้ืนใต้ท็อป** 

หมายเหตุ : 1. วัสดุปิดผิวมาตรฐานเลือกใช้ Melamine Rasin Film สีมาตรฐาน ปิดด้วยวิธีการ Short Cycle  

  
    ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. และ 1มม.  

  
2. ค่าพิกัดความเผื่อขนาดสินค้ายอมให้คลาดเคลื่อน ± 2.0 ซม. 

  
3. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย 

  
4. รับประกันสินค้า 1 ปี นับถัดจากวันที่ส านักงานฯ ได้รับมอบ 
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ประเภทสินค้า เก้าอ้ีท างานพนักพิงกลาง มีที่ท้าวแขน (ล าดับท่ี 12) 

  
ขนาด กว้าง 44.5X ลึก48X สูง95-105  ซม. 
รายละเอียด 

 
พนักพิง    ท าจากไนลอนและหุ้มด้วยตาข่าย 
ที่นั่ง    ท าจากไนลอนและฟองน้ าโพลียูรีเทรนหุ้มผ้า ปรับความลึกได้ 
เท้าแขน ไนลอน ปรับความสูงได้ 
ระบบโยกเอน  ปรับน้ าหนักตามผู้นั่งอัตมัติและปรับความสูงได้ 
ขาเก้าอี้ ขา 5 แฉก ท าจากไนลอน 
ลูกล้อ ไนลอน 

  หมายเหตุ 1. ค่าพิกัดความเผื่อขนาดสินค้ายอมให้คลาดเคลื่อน ± 2.0 ซม. 

 
2. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย 

 
3. รับประกันสินค้า 1 ปี นับถัดจากวันที่ส านักงานฯ ได้รับมอบ 
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ประเภท : ตู้เหล็ก 2 บานเปิด (ล าดับที่ 13) 
ขนาด : กว้าง 91.4 x ลึก 45.8 x สูง 183 ซม. 

   
 

: ภายในมีแผ่นชั้น 3 แผ่น ชั้นปรับระดับได้ สีครีม 

   หมายเหตุ : 1. ค่าพิกัดความเผื่อขนาดสินค้ายอมให้คลาดเคลื่อน ± 2.0 ซม. 

  
2. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย 

  
3. รับประกันสินค้า 1 ปี นับถัดจากวันที่ส านักงานฯ ได้รับมอบ 
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ประเภท : เคาน์เตอร์ (ล าดับที่ 14) 
ขนาด : กว้าง 240 x ลึก 60 x สูง 110 ซม. 
แผ่นท็อปบน : ผลิตจาก ไม้ปาร์ติเกิ้ลความหนา 25 มม. 
แผ่นท็อปล่าง : ผลิตจาก ไม้ปาร์ติเกิ้ลความหนา 25 มม. 
แผ่นข้าง : ผลิตจาก ไม้ปาร์ติเกิ้ลความหนา 19 มม. 
แผ่นตั้งหน้า : ผลิตจาก ไม้ปาร์ติเกิ้ลความหนา 19 มม. 
ไม้โป๊ะหน้า : ผลิตจาก ไม้ปาร์ติเกิ้ลความหนา 12 มม. 
บน,ล่าง 

  ซ้าย,ขวา 
  ปุ่มกันกระแทก : ผลิตจากพลาสติกฉีดข้ึนรูป 

หมายเหตุ : 1. วัสดุปิดผิวมาตรฐานเลือกใช้ Melamine Rasin Film สีมาตรฐาน ปิดด้วยวิธีการ  

  
   Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. และ 1มม.  

  
2. ค่าพิกัดความเผื่อขนาดสินค้ายอมให้คลาดเคลื่อน ± 2.0 ซม. 

  
3. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย 

  
4. รับประกันสินค้า 1 ปี นับถัดจากวันที่ส านักงานฯ ได้รับมอบ 
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ประเภท : เคาน์เตอร์ (ล าดับที่ 15) 
ขนาด : กว้าง 240 x ลึก 88 x สูง 105 ซม. 
แผ่นท็อปบน : ผลิตจาก ไม้ปาร์ติเกิ้ลความหนา 25 มม. 
แผ่นท็อปล่าง : ผลิตจาก ไม้ปาร์ติเกิ้ลความหนา 25 มม. 
แผ่นข้าง : ผลิตจาก ไม้ปาร์ติเกิ้ลความหนา 19 มม. 
แผ่นตั้งหน้า : ผลิตจาก ไม้ปาร์ติเกิ้ลความหนา 19 มม. 
ไม้โป๊ะหน้า : ผลิตจาก ไม้ปาร์ติเกิ้ลความหนา 12 มม. 
บน,ล่าง 

  ซ้าย,ขวา 
  ปุ่มกัน

กระแทก : ผลิตจากพลาสติกฉีดข้ึนรูป 
หมายเหตุ : 1. วัสดุปิดผิวมาตรฐานเลือกใช้ Melamine Rasin Film สีมาตรฐาน ปิดด้วยวิธีการ  

  
    Short Cycle ปิดขอบด้วย PVC. หนา 2 มม. และ 1มม.  

  
2. ค่าพิกัดความเผื่อขนาดสินค้ายอมให้คลาดเคลื่อน ± 2.0 ซม. 

  
3. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย 

  
4. รับประกันสินค้า 1 ปี นับถัดจากวันที่ส านักงานฯ ได้รับมอบ 
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ประเภท : แผงกั้นส่วนแบบทึบหุ้มผ้า 
ขนาด : กว้าง 60 x ลึก 2.6 x สูง 42 ซม. (ล าดับที่ 16) 

 
: กว้าง 100 x ลึก 2.6 x สูง 42 ซม. (ล าดับท่ี 17) 

 
: กว้าง 150 x ลึก 2.6 x สูง 42 ซม. (ล าดับท่ี 18) 

   รายละเอียด 
  

   แผ่นสกรีน : ผลิตจากไม้ ปาร์คิเกิ้ล ความหนา 25 มม. หุ้มทับด้วยผ้า 

  
สีของผ้า สามารถเลือกสีได้ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 

เสา : ผลิตจากอลูมิเนียมฉีดข้ึนรูป พ่นสีเทา  แบบ Epoxy Coating และอบด้วยคความร้อนสูง 

   หมายเหตุ : 1. ค่าพิกัดความเผื่อขนาดสินค้ายอมให้คลาดเคลื่อน ± 2.0 ซม. 

  
2. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย 

  
3. รับประกันสินค้า 1 ปี นับถัดจากวันที่ส านักงานฯ ได้รับมอบ 
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ประเภท : แผงกั้นห้องแบบทึบหุ้มผ้าเต็มแผ่น 

   
 

: ขนาด กว้าง 120 x ลึก 5 x สูง 156 ซม. (ล าดับที่ 19) 

 
: ขนาด กว้าง 100 x ลึก 5 x สูง 156 ซม. (ล าดับที่ 20) 

รายละเอียด 
  โครงสร้าง : ผลิตจาก ไม้เนื้อแข็งปิดทับด้วย Hard Board หนา 3 มม. ผิวส าเร็จของแผ่นพาร์ติชั่น 

  
หุ้มทับด้วยผ้า ความหนารวมของแผง หนา 5 ซม. 

กรอบพาร์ทิชั่น : ผลิตจาก อลูมิเนียมฉีดข้ึนรูปหนา 2 มม. พ่นสี เทา แบบ Epoxy Coating 

  
และอบด้วยความร้อนสูง 

ปุ่มปรับระดับ : ท าจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป ติดตั้งแบบแกนเกลียว 

   หมายเหตุ : 1. ค่าพิกัดความเผื่อขนาดสินค้ายอมให้คลาดเคลื่อน ± 2.0 ซม. 

  
2. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย 

  
3. รับประกันสินค้า 1 ปี นับถัดจากวันที่ส านักงานฯ ได้รับมอบ 
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ประเภท : แผงกั้นห้องแบบครึ่งทึบหุ้มผ้าครึ่งกระจกพ่นทราย 

   
 

: ขนาด กว้าง 90 x ลึก 5 x สูง 156 ซม. (ล าดับที่ 21) 

 
: ขนาด กว้าง 75 x ลึก 5 x สูง 156 ซม. (ล าดับที่ 22) 

รายละเอียด 
  โครงสร้าง : ผลิตจาก ไม้เนื้อแข็งปิดทับด้วย Hard Board หนา 3 มม. ผิวส าเร็จของแผ่นพาร์ติชั่น 

  
หุ้มทับด้วยผ้า ความหนารวมของแผง หนา 5 ซม. 

กรอบพาร์ทิชั่น : ผลิตจาก อลูมิเนียมฉีดข้ึนรูปหนา 2 มม. พ่นสี เทา แบบ Epoxy Coating 

  
และอบด้วยความร้อนสูง 

กระจก : ผลิตจากกระจกใส พ่นทรายเป็นลาย ตามขวาง หนา 5 มม. 
ที่ครอบกระจก : ผลิตจาก อลูมิเนียมฉีดข้ึนรูป พ่นสีเทา แบบ Epoxy Coating 

  
และอบด้วยความร้อนสูง 

ปุ่มปรับระดับ : ท าจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป ติดตั้งแบบแกนเกลียว 

   หมายเหตุ : 1. ค่าพิกัดความเผื่อขนาดสินค้ายอมให้คลาดเคลื่อน ± 2.0 ซม. 

  
2. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย 

  
3. รับประกันสินค้า 1 ปี นับถัดจากวันที่ส านักงานฯ ได้รับมอบ 
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ประเภท : เสาพาร์ติชั่น 2 ทาง (ล าดับที่ 23) 
ขนาด : หนา 5 xสูง 156 ซม. 

   รายละเอียด 
  โครงสร้าง : ผลิตจากเหล็กปั๊มขึน้รูป พ่นสีเทา แบบ Epoxy Coating และอบด้วยความร้อนสูง 

 
หมายเหตุ : 1. ค่าพิกัดความเผื่อขนาดสินค้ายอมให้คลาดเคลื่อน ± 2.0 ซม. 

  
2. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย 

  
3. รับประกันสินค้า 1 ปี นับถัดจากวันที่ส านักงานฯ ได้รับมอบ 
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ประเภท : เสาพาร์ติชั่น 3 ทาง (ล าดับที่ 24) 
ขนาด  : หนา 5 xสูง 156 ซม. 

   รายละเอียด 
  โครงสร้าง : ผลิตจากเหล็กปั๊มขึน้รูป พ่นสีเทา แบบ Epoxy Coating และอบด้วยความร้อนสูง 

   หมายเหตุ : 1. ค่าพิกัดความเผื่อขนาดสินค้ายอมให้คลาดเคลื่อน ± 2.0 ซม. 

  
2. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย 

  
3. รับประกันสินค้า 1 ปี นับถัดจากวันที่ส านักงานฯ ได้รับมอบ 
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ประเภท : ขายึดพาร์ติชั่น (ล าดับที่ 25) 
รายละเอียด 

  
   โครงสร้าง : อุปกรณ์ช่วยประคองแผงหรือ " T-FOOT" ของพาร์ติชั่นผลิตจากเหล็กปั๊มขึ้นรูปและเชื่อม 

  
อย่างดีก่อนน าพ่นสี Epoxy Coating และอบด้วยความร้อนสูง 

   หมายเหตุ : 1. ค่าพิกัดความเผื่อขนาดสินค้ายอมให้คลาดเคลื่อน ± 2.0 ซม. 

  
2. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย 

  
3. รับประกันสินค้า 1 ปี นับถัดจากวันที่ส านักงานฯ ได้รับมอบ 

 

 


































